




Breites  
Anwendungsspektrum
Der V1000 MMD ist vielseitig einsetzbar und spart gleichzeitig Energie und 
Kosten. Er bietet ein Höchstmaß an Funktionalität, Zuverlässigkeit sowie 
einfacher Handhabung und ist dadurch für ein breites Anwendungsspektrum 
ideal geeignet.

•• Pumpen
•• Lüfter und Gebläse
•• Kompressoren

•• Förderbänder
•• Transportsysteme
•• und viele weitere Anwendungen
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Digitaleingänge
(Standardeinstellung)
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Temperatur-
relais (optional)

Bremswiderstand
(optional, extern)

V1000

Masse

Multifunktionaler Relaisausgang
250 V Wechselspannung / 30 V
Gleichspannung (10 mA bis 1 A)Störung

Im Betrieb

Frequenzübereinstimmung

Optokoppler-Ausgang

Multifunktionaler
Optokoppler-Ausgang
48 V DC, 2 bis 50 mA
(Standardeinstellung)

DIP-Schalter
S3

Erdklemme

Impulseingang
(max. 32kHz)

Analogeingang 1, Frequenz-
sollwert -10 bis 10 V (20 kΩ)
Analogeingang 2, Frequenz-
sollwert -10 bis 10 V (20 kΩ)
oder 0/4 bis 20 mA (250 Ω)

Stromversorgung
+10,5 V DC, max. 20 mA

Multifunktionale Analog-/Impulsfolgeeingänge
(Standardeinstellung: Frequenzreferenz)

Safe Disable  
Eingänge

Multifunktionaler
Analogausgang
(Standardeinstellung)Analogausgang

0 bis 10 V DC (2mA)
(Ausgangsfrequenz)

Impulsfolgeausgang
(max. 32 kHz)
(Ausgangsfrequenz)

Klemmenwiderstand
(120 Ω, 0,5 W)

Memobus-Anschluss
RS-485/422
max. 115 kBps

Abgeschirmtes
Kabel

Paarweise verdrillte Leitungen

Abgeschirmte, paarweise verdrillte Leitungen

Hauptstromkreisklemme

Steuerkreisklemme

Ω

Standard-Anschlussplan



Modellcode

AAAA0011C

Nennausgangsstrom [A]

0004: 4,1

0005: 5,4

0007: 6,9

0009: 8,8

0011: 11,1

A

Optionen

A: Keine

B: Drehschalter links

C: Drehschalter rechts

A A

Spezifikationen

A: Standard

Bedienfeld

A: Eingebaut

B: Kein Bedienfeld

Reserviert

V1M

Spannung

4: 3-phasig, 400 V 

4

Frequenzumrichter-Serie

V1M: V1000 MMD

Regionalcode

C: Europa

A

Revision

A: Erste Version

Spezifikationen

Betriebsumgebung
Umgebungstemperatur -10 bis +40 °C (+60 °C mit Leistungsminderung)
Luftfeuchtigkeit 95 % relative Luftfeuchte oder weniger (nicht kondensierend)
Lagertemperatur -20 bis +60 °C (kurzzeitiger Temperaturwert bei Transport)
Aufstellhöhe über NN Bis zu 1.000 m (über 1.000  m Leistungsminderung erforderlich, max. 3.000 m)
Stoß 10 bis 20 Hz: 9,8 m/s²; 20 bis 55 Hz: 5,9 m/s²
Schutzklasse IP65

Standards
UL508C, IEC/EN 61800-3, IEC/EN 61800-5-1,  
ISO/EN 13849-1 Cat.3 PLd, IEC/EN 61508 SIL2

Leistungen
Eingangsspannung 380 bis 480 V AC 50/60 Hz (-15 % bis +10 %)
Nenneingangsfrequenz 50/60 Hz ± 5 %
Ausgangsfrequenz 0 bis 400 Hz

Überlastfähigkeit
Heavy Duty: 150 % für 1 min
Normal Duty: 120 % für 1 min

Taktfrequenz 2 - 15  kHz (mit Leistungsminderung)

Frequenzumrichter-Spezifikationen



Montageadapter
Modellcode Beschreibung
EUOP-V11015 Montageset für SPRiPM-Motoren
EUOP-V11016 MMD Wandmontageset

EUOP-V11017 Montageset für Motoren
(benötigt Arbeiten zur Anpassung an das Motorklemmbrett)

Montageset für Motoren Wandmontageset



Abmessungen

Modell 

V1MCA
Nennausgangsstrom

Abmessungen

Gewicht
W H D DW

40004A 4,1 A

241,6 mm 293,3 mm 186,6 mm

170 mm  
(Motor 
Mount) 

206 mm  
(Wall 
Mount)

5,3 kg
40005A 5,4 A

40007A 6,9 A
5,7 kg

40009A 8,8 A

40011A 11,1 A 6,0 kg

W

D

DW

H



Kompatible 
SPRiPM-Motoren

Motormodell Nennleistung IEC-Baugröße Nennspannung Nennstrom Nenndrehmoment Min. Wirkungsgrad

3.
00

0 
m

in
-1

M071M015BMo00000C0000C 1,5 kW 71 310 V 3,3 A 4,8 Nm 86,5 %

M071M022BMo00000C0000C 2,2 kW 71 280 V 5,3 A 7,0 Nm 88,0 %

M071M040BMo00000C0000C 4,0 kW 71 310 V 8,7 A 12,7 Nm 90,0 %

1.
50

0 
m

in
-1

M071M015BJo00000C0000C 1,5 kW 71 310 V 3,3 A 9,6 Nm 88,2 %

M080M022BJo00000C0000C 2,2 kW 80 310 V 4,7 A 14,0 Nm 89,5 %

M090L040BJo00000C0000C 4,0 kW 90 310 V 8,4 A 25,5 Nm 91,1 %

Umrichtermodell Nennleistung Montageart Motor Kompatbiler SPRiPM-Motor

3.
00

0 
m

in
-1

V1MCA40005 1,5 kW
B3 - Fußmontage M071M015BMA00000A0000C

B5 - Flanschmontage M071M015BMC00000A0000C

V1MCA40007 2,2 kW
B3 - Fußmontage M071M022BMA00000A0000C

B5 - Flanschmontage M071M022BMC00000A0000C

V1MCA40011 4,0 kW
B3 - Fußmontage M071M040BMA00000A0000C

B5 - Flanschmontage M071M040BMC00000A0000C

1.
50

0 
m

in
-1

V1MCA40005 1,5 kW
B3 - Fußmontage M071M015BJA00000A0000C

B5 - Flanschmontage M071M015BJC00000A0000C

V1MCA40007 2,2 kW
B3 - Fußmontage M080M022BJA00000A0000C

B5 - Flanschmontage M080M022BJC00000A0000C

V1MCA40011 4,0 kW
B3 - Fußmontage M090L040BJA00000A0000C

B5 - Flanschmontage M090L040BJC00000A0000C

SPRiPM – Motordaten

Kompatible SPRiPM-Motoren



Leistung Modell 
Abmessungen [mm]

Gewicht
L A AA AB AC AD AG B BB C D E EB F GA H HA K

30
00

 m
in

-1 1,5 kW M071M015BM 250 112 32 144 160 121 90 90 115 45 14 30 25 5 16 71 6 Ø7 × 13 11 kg

2,2 kW M071M022BM 250 112 32 144 160 121 90 90 115 45 14 30 25 5 16 71 6 Ø7 × 13 11 kg

4,0 kW M071M040BM 250 112 32 144 160 121 90 90 115 45 14 30 25 5 16 71 6 Ø7 × 13 11 kg

15
00

 m
in

-1 1,5 kW M071M015BJ 250 112 32 144 160 121 90 90 115 45 14 30 25 5 16 71 6 Ø7 × 13 11 kg

2,2 kW M080M022BJ 269 125 32 160 176 129 90 100 125 50 19 40 25 6 21,5 80 8 Ø10 x 12 13 kg

4,0 kW M090L040BJ 328 140 35 176 192 136 90 125 150 56 24 50 36 8 27 90 10 Ø10 x 12 19 kg

SPRiPM-Motoren – Fußmontage (B3, Aluminiumgehäuse)
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Leistung Modell
Abmessungen [mm]

Gewicht
L AD AF AG D E EB F GA LA N P T Z × S (L.K.D.*)

30
00

 m
in

-1 1,5 kW M071M015BM 264 121 75 90 14 30 25 5 16 9 110 160 3,5 4× Ø10 (130) 13 kg

2,2 kW M071M022BM 264 121 75 90 14 30 25 5 16 9 110 160 3,5 4× Ø10 (130) 13 kg

4,0 kW M071M040BM 264 121 75 90 14 30 25 5 16 9 110 160 3,5 4× Ø10 (130) 13 kg

15
00

 m
in

-1 1,5 kW M071M015BJ 264 121 75 90 14 30 25 5 16 9 110 160 3,5 4× Ø10 (130) 13 kg

2,2 kW M080M022BJ 274 129 83 90 19 40 25 6 21,5 10 130 200 3,5 4× Ø12 (165) 16 kg

4,0 kW M090L040BJ 361 136 90 90 24 50 36 8 27 12 130 200 3,5 4× Ø12 (165) 23 kg

SPRiPM-Motoren - Flanschmontage (B5, Aluminiumgehäuse)
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Z: Zahl der Montagebohrungen

* Lochkreisdurchmesser
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Aufgrund fortlaufender Produktmodifikationen und -verbesserungen unterliegen 
die technischen Daten Änderungen ohne vorherige Ankündigungen.
© YASKAWA Europe GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

YASKAWA Europe GmbH
Drives & Motion Division
Hauptstr. 185
65760 Eschborn
Deutschland

+49 6196 569-500
support@yaskawa.eu.com
www.yaskawa.eu.com


